
www.hyundai.eu.com

(VRF R410A s vertikálním výfukem)

Dynamický teplotní 
management

Inteligentní monitoring 
a diagnostika

Široký výkonový rozsah Ekologické chladivo
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Dlouhé propojovací potrubí
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Bez technologie EVI

EVI technologie                                         
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HV8SO-M252 HV8SO-M280 HV8SO-M335 HV8SO-M400 HV8SO-M450 HV8SO-M500 HV8SO-M560

El. napájení

výkon kW

kW

EER

SEER

výkon nom (max) kW

kW

jednotky 

celkový výkon

Kompresor
typ

Ventilátor

typ motoru

vzduchový výkon m3/h

externí statický tlak

typ 

kg

potrubí

plyn mm

kapalina mm

Akustický výkon dB(A)

Akustický tlak (1m) dB(A)

x v x h)

jednotka mm

balení mm

Hmotnost
jednotka kg

balení kg

HV8SO-M615 HV8SO-M670 HV8SO-M730 HV8SO-M785 HV8SO-M850 HV8SO-M900

El. napájení

výkon kW

kW

EER

SEER

výkon nom (max) kW

kW

jednotky 

celkový výkon

Kompresor
typ

Ventilátor

typ motoru

vzduchový výkon m3/h

externí statický tlak

typ 

kg

potrubí

plyn mm

kapalina mm

Akustický výkon dB(A)

Akustický tlak (1m) dB(A)

x v x h)

jednotka mm

balení mm

Hmotnost
jednotka kg

balení kg


