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HVSI-M56MDT1/2 HVSI-M71MDT1/2 HVSI-M80MDT1/2 HVSI-M90MDT1/2

El. napájení

výkon kW

W

výkon kW

kW

Vzduchový výkon m3/h

Externí statický tlak

Akustický tlak (1m) dB(A)

Akustický výkon dB(A)

x v x h)
jednotka mm

balení mm

Hmotnost jednotka / balení kg

kapalina / plyn mm

HVSI-M112MDT1/2 HVSI-M125MDT1/2 HVSI-M140MDT1/2 HVSI-M160MDT1/2

El. napájení

výkon kW

W

výkon kW

kW

Vzduchový výkon m3/h

Externí statický tlak

Akustický tlak (1m) dB(A)

Akustický výkon dB(A)

x v x h)
jednotka mm

balení mm

Hmotnost jednotka / balení kg

kapalina / plyn mm

HVSI-M200MDT1/2 HVSI-M224MDT1/2 HVSI-M252MDT1/2 HVSI-M280MDT1/2

El. napájení

výkon kW

W

výkon kW

kW

Vzduchový výkon m3/h

Externí statický tlak

Akustický tlak (1m) dB(A)

Akustický výkon dB(A)

x v x h)
jednotka mm

balení mm

Hmotnost jednotka / balení kg

kapalina / plyn mm

HVSI-M335MDT1/2 HVSI-M400MDT1/2 HVSI-M450MDT1/2 HVSI-M560MDT1/2

El. napájení

výkon kW

W

výkon kW

kW

Vzduchový výkon m3/h

Externí statický tlak

Akustický tlak (1m) dB(A)

Akustický výkon dB(A)

x v x h)
jednotka mm

balení mm

Hmotnost jednotka / balení kg

kapalina / plyn mm


